GOLmatic
Vision-Level

Elektronische Wasserwaage
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Wasserwaagen (Libellen) sind alt bekannt und werden dort wo grof3e Flugbahnkrimmungen
(Longrange schief3en, schief3en mit Subsonic Munition, Bogen- oder Armbrustschief3en) aufireten,
eingesetzt. Das Problem bei diesen Libellen ist, dass ein grofler Teil der Schitzenkonzentration
verwandt werden muss, um die Libelle (Gasblase) in den Zentriermarken zu erkennen.

GOLmatic Vision-Level ist eine elekironische Wasserwaage, die es ermdglicht die Verkantung
der Waffe zu erkennen und diese zu korrigieren. Sie ist so angeordnet dass der Schiitze die
Konzentration auf das Zielbild voll beibehélt und Gber dem Zielbild 2 Leuchtmarken ibereinander
bringt. Die beleuchteten Marken sind sowohl bei hellem Licht als auch bei vélliger Dunkelheit gut
sichtbar. Die Ubereinstimmung der Marken ist im Randbereich des Gesichtsfeldes gut zu erkennen
und erméglicht dem Schitzen die volle Konzentration auf das Zielbild.

Die Helligkeit der Levelmarken ist dimmbar. Eine Standard Knopfbatterie 2032 versorgt die Elektronik
bei Dauerbetrieb ca. 30 Stunden lang mit Energie. Ein- und ausschalten erfolgt mit einem
Microschalter.

Die GOLmatic Vision-Level kann auf Mittelrohren mit 1 Zoll, 30mm oder 34mm befestigt
werden. Lleferbqr sind auch Montagen mit integrierter Basis fir diese Durchmesser, im Weaver
Profil. GOLmatic Vision-Level ist zum
Transport umlegbar.

Wajjen-Prechtl
Gottfried Prechtl
Auf der Aue 3 - D-69488 Birkenau
Telefon 0049 6201-167 88
Telefax 0049 6201-182701

www.golmatic.de - golmatic@t-online.de




