
Prechtl
EXPRESS-07 NEU!

Magnum
Repetierbüchse

Kaliber: 300 Win Mag
8x68S
9,3x64
.300 Weatherby Magnum
.338 Lapua Mag.
.378 Weatherby Mag
.375 H&H
.458Lott
.416 Rigby
Länge: 122cm
Gewicht: ca. 5 kg



Die neue  Prechtl-EXPRESS-07   wurde für
höchste Ansprüche in Bezug auf Schützen-
sicherheit,  Zuverlässigkeit,  und  Präzision
entwickelt.

Wehrhaftes Wild braucht starke Kaliber,
starke Kaliber brauchen stabile Systeme.

Jagd auf großes Bergwild erfordert weite
Schüsse mit leistungsstarken Kalibern, lei-
stungsstarke Weitschusskaliber brauchen hohe
Präzision. Hohe Präzision erfordert Läufe mit
Matchqualität in matchtauglichen Systemen.

Das waren die Grundforderungen  für die
Entwicklung der Prechtl-EXPRESS-07

Viele Patente die sich im Waffenbau bewährt
haben, insbesondere nahezu alle legendären
MAUSER Patente des Mod. 98  flossen in  die
Entwicklung der Prechtl-EXPRESS-07 ein.

Das System der Prechtl-EXPRESS-07  ist
ein 2 Warzenverschluss mit einer  dritten
Sicherheitswarze, einem nicht rotierenden
überlangen Auszieher und  Sicherheits-Verrie-
gelungskurve nach Patent Mauser.

Die Gasdichtheit nach hinten ist über  Gas-
entlastungsbohrungen an der Kammer und
das Feuerschild  gegeben.

Das 2 Schuss Einsteckmagazin wird in dem
sehr aufwendigen Ganzstahl Kasten gehalten
und kann durch Betätigung des Lösehebels im
Abzugsbügel herausgenommen werden

Die bewährte GOLmatic Dreistellungssiche-
rung  ist schnell zu bedienen und wegen ihrer
Wirkung direkt auf den Schlagbolzen als eine
der zuverlässigsten Sicherungen bekannt.

Die hintere Stellung des Sicherungshebels ist
als Transportsicherung ausgebildet, und durch
einen seitlichen Sperrhebel gegen ungewolltes

Magnum Repetierbüchse
Prechtl EXPRESS-07

Entsichern geschützt. In dieser Stellung ist
auch die Kammer gegen selbstständiges
Öffnen im harten Jagdeinsatz gesichert.

Die Mittelstellung des Hebels ist die Pirsch-
sicherung, welche in Sekundenbruchteilen zu
entsichern ist. In der Pirschstellung kann die
Kammer  aus der Hülse entnommen werden
und ohne Werkzeuge zerlegt werden.

Die geforderte Präzision wird durch die Ver-
wendung bester Läufe mit Match-Sonderbe-
handlung erzielt. Es stehen verschiedene Lauf-
profile  und Lauflängen, mit oder ohne Can-
nelierung zur Auswahl.  Beim Lauf hat der
Kunde die Auswahl zwischen Carbonstählen
(brüniert) oder Stainless Stählen, welche  auf
Wunsch auch schwarz hartverchromt werden
können.

Jede Waffe entsteht in handwerklicher Büch-
senmacherarbeit unter Verwendung von CNC
bearbeiteten Rohteilen aus dem vollen Ma-
terial. Gussteile finden keine Verwendung.

Durch die individuelle Fertigung der Prechtl-
EXPRESS-07 hat der Kunde die Möglichkeit,
die Gestaltung seiner Waffe selbst zu be-
stimmen.

Schäfte werden von Hand hergestellt  und
können aus Standard Nussbaum, Wurzel-
maserholz  oder für den harten Gebrauch
auch aus Schichtholz angefertigt  werden.

Die  Double Squarebridge eignet sich vorzüg-
lich zur Anbringung einer Integral ZF
Schwenkmontage. Optional stehen auch
Weaver- oder Picatinny Schiene zur Verfü-
gung.

Optionen: Mündungsbremse, Feinabzug,
Rückstecher, Cannelierter Lauf, initriertes
System, Gravuren.
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